LAITEKAAPPI

SUOJAA ELEKTRONIIKKAA NIIN LAMMOLTA, POLYLTA KUIN KOSTEUDELTAKIN

LISAVARUSTEITA
e Mannerin pyorat.
o Kiinted sokkeli pohjaan
e Vesikatto
e Laitekaapin sivuseindin poytitaso

ndppaimistolle ja hiirelle seka
ndyton teline

e Lasiovi,A=0,8 W/mK

o Ulosvedettavat hyllyt

TOIMINTA

Kyseessa on kompressorijadhdytteinen
laitekaappi, joka kierrdttdd kaapin sisdilmaa
muodostaen suljetun tilan. Nain ulkoilman
lampo, kylmyys, poly ja kosteus eivat paise
kaapin sisalle.

Kaapin  sisdtilan ilmaa  jaihdytettdessa
lamminilma ohjataan lapi hdyrystimen. Tdman
jalkeen ilmanohjauskanava ohjaa jaahtyneen
ilman takaisin kaapin sisatiloihin. Kaapissa on
myds lammitin tilanteisiin, joissa kaapin sisatila
on lilan viiled. Saddettdva termostaatti ohjaa
seka jadhdytysta ettd lammitysta.

OMINAISUUDET

Jadhdytys ja lammitystehot madariteltavissa
tarpeen mukaisesti

Jadhdytysteho alkaen 850 W

Lammitysteho alkaen 250 W

Kaapin  sisdlampdétilansdatd  elektronisella
termostaatilla

Lapiviennit kaapin takaosasta, joiden IP-
luokitus voidaan madaritelld sijoituskohteen
mukaisesti

RAKENNE

Materiaalivaihtoehdot ruostumaton teras seka
pulverimaalattu teras

Seindelementin sisalld 50-100 mm paksu
polyuretaani eristelevy, A = 0,023 W/mK
Mitat madariteltavissa erikseen

Lukitut ovet

Saatojalat
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